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1项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2025年 1月 1日至 2025年 3月 31日

项目名称 大化都阳风电场项目

建设单位联

系人及电话
韦庆纠
13877833747

监测项目负责人（签字）：

2025年 3月 31日

生产建设单位（盖章）

2025年 3月 31日

填表人及电

话
孙若峥
13261683631

主体工程进度

本项目 2025 年 1 季度主要进行浆砌石排水沟、土

地整治等。项目工程全部完工。

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 56.17 0 55.92
风力发电场区 2.42 0 2.42
升压站建设区 0.71 0 0.76
道路建设区 44.23 0 44.20

施工生产生活区 0.25 0 0
集电线路区 0.25 0 0.25
弃渣场 8.31 0 8.29

植被占压面积（hm2） 0 0
取土（石）场数量（个） 0 0
弃土（渣）场数量（个） 11 0 10
取土（石）量（万 m3） 0 0

余方（渣）量

（万 m3）

合计 47.28 0 47.19
余土量 47.28 0 47.19

其它弃渣 0 0 0
拦渣率(%) 99.99 99.99 99.99

指标 设计总量 本季度 累计

水保措

施

工程措

施

风力发电场工程防治区

表土剥离（万 m3） 0.79 0 0.76
表土回覆（万 m3） 0.79 0 0.76

浆砌石（截）排水沟（m） 420 0 0
浆砌石挡墙（m） 0 0 33

升压站建设工程防治区

砖砌排水沟（m） 392 0 410
浆砌石截（排）水沟（m） 340 0 0

骨架护坡（m） 275 0 0
表土剥离（万 m3） 0.26 0 0.26
表土回覆（万 m3） 0.26 0 0.26
浆砌石挡渣墙（m） 0 0 96.5

沉沙池（个） 0 0 2
道路建设工程防治区

表土剥离（万 m3） 5.84 0 6.64
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表土回覆（万 m3） 5.84 0 6.64
浆砌石（截）排水沟（m） 1230 30 4620

沉沙池（个） 21 0 42
浆砌石挡渣墙（m） 0 0 618
施工生产生活防治区

表土剥离（万 m3） 0.05 0 0
表土回覆（万 m3） 0.05 0 0
集电线路防治区

表土剥离（万 m3） 0.05 0 0
表土回覆（万 m3） 0.05 0 0

弃渣场区

表土剥离（万 m3） 1.05 0 0.98
表土回覆（万 m3） 1.25 0 0.98

浆砌石（截）排水沟（m） 3843 0 3880
浆砌石挡渣墙（m） 268 0 260

沉沙池（个） 14 0 10

植物措

施

风力发电场工程防治区

混播山毛豆和狗牙根（hm2） 2.66 0 0
喷播植草护坡（m2） 6830 0 0
升压站建设工程防治区

铺草皮（m2） 1911 0 1980
道路建设工程防治区

喷播植草护坡（m2） 93540 0 90500
撒播草籽（hm2） 4.23 0 26.8
狗牙根（kg） 253.8 0 1608

混播山毛豆和狗牙根（hm2） 11.01 0 7.9
混合种子（kg） 159.6 0 654

施工生产生活防治区

撒播草籽（hm2） 0.25 0 0
种植马尾松（株） 676 0 0
集电线路防治区

撒播草籽（hm2） 1.15 0 0
弃渣场区

撒播草籽（hm2） 4.98 0 4.61
狗牙根（kg） 298.8 0 490

混合毛豆和狗牙根（hm2） 0 0 1.70
种植马尾松（株） 6250 0 6800
种植桃金娘（株） 6250 0 3200

临时措

施

风力发电场工程防治区

临时截（排）水沟（m） 3220 0 1800
装土编织袋拦挡（m） 1465 0 1500
编织袋土填筑、拆除(m3) 1098.75 0 1150

密目网苫盖(m2) 15960 500 14680
升压站建设工程防治区

临时截（排）水沟（m） 400 0 380
沉沙池（个） 2 0 2
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装土编织袋拦挡（m） 172 0 175
编织袋土填筑、拆除(m3) 129 0 120

密目网苫盖(m2) 3800 0 0
道路建设工程防治区

临时截（排）水沟（m） 17950 0 15050
装土编织袋拦挡（m） 4020 0 1160
编织袋土填筑、拆除(m3) 3015 50 2680

密目网苫盖(m2) 31860 0 56000
施工生产生活防治区

临时截（排）水沟（m） 320 0 0
沉沙池（个） 1 0 0
彩条布苫盖(m2) 1500 0 0
集电线路防治区

临时截（排）水沟（m） 860 0 780
装土编织袋拦挡（m） 620 0 610
编织袋土填筑、拆除(m3) 465 0 450

密目网苫盖(m2) 1200 0 1230
弃渣场区

临时（截）排水沟 0 500 500
装土编织袋拦挡（m） 746 0 820
编织袋土填筑、拆除(m3) 559.7 0 607

密目网苫盖(m2) 72020 150 68750
水土

流失

影响

因子

降雨量(mm) 156.9

最大 24小时降雨(mm) 29

最大风速(m/s) 6.8
水土流失量（t） 3508.46 6.5 3650
水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
监测方法主要以调查、巡查监测为主。

本季度共监测 2次。

存在问题与建议 1、加强实施植物措施
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1工程概况

本季度报告依据《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》（办水保[2015]139

号）、《广西大化都阳风电项目水土保持监测实施方案》及现场施工、监理资料，现

场监测资料的基础上编制完成，反映2025年1月1日～2025年3月31日期间工程水土流

失防治责任范围内的水土流失及防治情况。

1.1项目概况

项目名称：大化都阳风电场项目

业主单位：广西大唐桂景新能源有限公司

建设性质：新建项目

地理位置：本项目位于广西大化瑶族自治县都阳镇、江南乡、岩滩库区周边一带

山脊区域。

建设规模：大化都阳风电场项目装机规模为54MW，工程等别为Ⅲ等，工程规模

为中型，风电场年上网发电量约为11617万kW•h，年等效满负荷利用小时2167h。总

投资43200.00万元。实际建设安装9台6MW风力发电机。本工程新建1座110kV升压变

电站，以110kV一级电压等级接入系统，出线1回，接入岩滩站。新建2回35kV集电线

路，其中架空线路7.457km(其中单回线路1.431km、双回线路6.033km)。新建场内道路

长约22.1km。本项目设置弃渣场11处，其中实际使用10处。本项目不设临时工区，均

采用商品砼及预加工钢筋。本项目管理及施工人员办公生活区采用租用民房形式，不

进行新建。项目总占地55.61hm2，其中永久占地0.95hm2，临时占地54.66hm2。本工程

总挖方量为95.59万m3（含剥离表土8.31万m3），总填方量为48.31万m3（含回覆表土

8.31万m3），无借方，永久弃方47.28万m3（运至弃渣场堆放）。项目总投资43200.00

万元，其中土建投资7592.27万元。建设单位为广西大唐桂景新能源有限公司。

建设工期：工程于 2023年 3月开工，2024年 3月完工，总工期 13个月。

项目区地理位置图见图 1-1。
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图 1-1 项目区地理位置图

表 1.1-1 大化都阳风电场项目

一、项目的基本情况

1 项目名称 大化都阳风电场项目

2 建设地点
广西大化瑶族自治县都阳镇、江南乡、岩滩库区周边一带山脊

区域

3 工程性质 新建

4 建设单位 广西大唐桂景新能源有限公司

5 建设规模
项目总占地 55.61hm2，其中永久占地 0.95hm2，临时占地

54.66hm2

6 建设投资 总投资 40200万元，其中土建投资 7754万元

7 建设工期 2023年 3月开工，计划 2024年 3月竣工

为准确掌握建设项目水土流失状况和防治效果，进一步优化防治措施体系，需要

进行项目的水土流失监测工作，我单位受广西大唐桂景新能源有限公司委托，承接大

化都阳风电场项目水土保持监测工作。

1.2施工组织

本项目 2025年 1季度主要进行浆砌石排水沟、土地整治等。项目工程全部完工。

广西大化都阳风电项目总包单位为中国能源建设集团广西水电工程局有限公司，
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监理单位为河南宏业建设管理股份有限公司，水土保持监测单位为博思百睿检测评价

技术服务有限公司。

表 1.2-1 工程参建单位及其工作内容一览表

单位类别 单位名称 工作范围及内容

建设单位 广西大唐桂景新能源有限公司 工程建设管理及运营

设计单位
中国能源建设集团广西电力设计研究院

有限公司
设计工作

总包单位
中国能源建设集团广西水电工程局有限

公司
土建及主体施工

监理单位 河南宏业建设管理股份有限公司 主体工程监理

水土保持方案编制单位 广西业恒建设有限公司 水土保持方案编制单位

水土保持监理单位 河南宏业建设管理股份有限公司 水土保持监理

水土保持监测单位 博思百睿检测评价技术服务有限公司 水土保持监测

1.3水土流失量预测与评价

工程在施工中将不可避免的扰动地面，破坏原有的水土资源，降低当地的土地生

产力，在暴雨或大风的作用下，加剧水土流失，因此科学准确的预测施工期的水土流

失成因、类型、分布、数量及其危害，对于正确合理的制定水土保持方案以及有效的

防治水土流失具有十分重要的意义。

通过对项目区土壤植被、地表组成物质及水土流失现状等因素进行全面调查分

析，结合工程特点，确定风力发电场区、升压站建设区、道路建设区、施工生产生活

区、集电线路区、弃渣场区为水土流失预测的重点部位。同时根据工程具体布局，着

重对工程施工过程中可能造成的地表扰动、破坏植被及损坏水土保持设施情况，以及

各施工单元的新增水土流失量及其危害进行预测和评价，并掌握工程施工建设过程中

新增水土流失发生的重点时段和重点部位，为制定水土流失防治总体布局和单项防治

措施设计提供可靠的理论依据。

工程造成的水土流失绝大部分集中在施工期，结合主体工程建设特点、工程的布

局、设计和施工情况、可能造成的水土流失情况、土壤特性等，遵照治理措施布局合

理、技术指标可行、方案实施后经济有效等原则。在全面勘察和分析的基础上，依据

上述原则将本工程的水土流失防治分区分为风力发电场区、升压站建设区、道路建设

区、施工生产生活区、集电线路区、弃渣场 6个防治分区。项目的水土流失防治分区

详见下表。
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表 1.3-1水土流失防治分区 单位：hm2

序号 防治分区 面积

1 风力发电场区 2.42

2 升压站建设区 0.71

3 道路建设区 44.23

4 施工生产生活区 0

5 集电线路区 0.26

6 弃渣场 8.31

合计 55.61

1.4水土保持防治设计

1.4.1水土流失防治目标

（1）执行标准

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重

点治理区复核划分成果》的通知（办水保﹝2013﹞188号）、《广西壮族自治区人民

政府关于划分我区水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（桂政发﹝2017﹞5号），

项目所在区域大化瑶族自治县属于滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区。根

据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治应

执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。

（2）防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失

防治执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。

经修正，项目设计水平年综合防治目标确定为：水土流失治理度 97%，土壤流失

控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 96%，林草覆盖率

为 23%。
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1.4.2水土保持防治措施体系

水土保持措施总体布局应遵循“因地制宜、总体设计、全面布局、科学配置”

的方针，按照预防和治理相结合的原则，坚持局部与整体防治、单项防治措施与

综合防治措施相协调、兼顾生态效益与经济效益，根据水土流失各防治分区的特

点对各防治分区进行措施总体布置。

图 1.4-1水土保持防治措施体系框图
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2水土保持监测重点地段和重点项目

根据本工程实际情况，并按照《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》

（办水保[2015]139号）和水土保持监测的有关法律、法规的规定，实施方案确

定本项目水土保持监测的主要范围、内容、方法、时段、频率和站点布设等。

2.1监测范围

监测范围为水土流失防治责任范围。截止目前，本项目扰动面积 55.92hm2。

2.2监测分区

根据主体的总体平面布置情况、施工进度安排和水土保持的监测内容，建设

期水土保持监测分 6个监测分区：风力发电场区、升压站建设区、道路建设区、

施工生产生活区、集电线路区、弃渣场 6个防治分区。

2.3监测重点地段

本季度的监测重点主要为风力发电场区的裸露面、升压站区、道路建设区及

集电线路区的裸露面，以及临时苫盖等临时措施的运行及维护状况。

2.4监测重点项目

风力发电场区、升压站建设区、道路建设区、集电线路区：裸露面水土流失

情况、水土保持临时措施实施情况。

2.5监测点布设

根据项目建设可能产生的土壤侵蚀形式，结合本工程开发建设中的点面型特

点及现场情况，确定监测内容、方法及频次。详见表 2.5-1。

表 2.5-1水土保持监测内容、方法、监测频次情况表

时段 监测范围 监测内容 监测方法 监测频次

建设

期

防治责任范

围

扰动地表面积
遥感影像监测、

现场调查监测
每月一次

土壤侵蚀量观测 调查监测 每月一次

临时防护工程 巡查监测 每月一次

2.6监测仪器设备
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表 2.6-1水土保持监测设备表

序号 设备、设施名称 单位 数量 用途

一 监测设备和设施

1 测尺 件 1 量测钎高度

2 测绳 件 1
结合工程设计资料和 GPS 等，量

测扰动地表面积和损坏水土保持

设施面积等

3 GPS 台 1 监测点、场地、渣场的定位量测等

4 数码照相机 台 1 用于拍摄监测现场的图片记录

5 雨量计 台 1 用于测量项目区一段时间内的降

水量情况
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3本季度监测情况

3.1工程进度

本项目 2025年 1季度主要进行升压站土建安装施工、场内道路工程施工、

风机施工、集电线路施工等。本工程全部完成。

升压站内砖砌排水沟、铺设草皮绿化 升压站内绿化

升压站围墙外排水及绿化 弃土临时苫盖措施

风电场区域 风电场区域
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3.2重点监测指标监测结果

3.2.1防治责任范围动态监测结果

监测人员进场时，水土保持监测人员根据项目实际情况对现阶段水土流失防

治责任范围进行匡算，确认水土流失防治责任范围面积为 56.14hm2。

根据水土流失防治责任范围内各部分地貌类型、自然条件、主体工程布局、

施工工艺及水土流失特点等，本项目水土流失防治分区分为风力发电场区、升压

站建设区、道路建设区、施工生产生活区、集电线路区、弃渣场 6个防治分区。

表 3.2-1水土流失防治分区表

序号 防治分区 面积（hm2）

1 风力发电场区 2.42

2 升压站建设区 0.71

3 道路建设区 44.23

4 施工生产生活区 0

5 集电线路区 0.26

6 弃渣场 8.31

合计 55.61

3.2.2弃土弃渣动态监测结果

2025年 1季度开挖土石方量是 0万 m3，回填量是 0.1万 m3，无余方。

截止目前，本项目施工中累计开挖土石方量 95.15万 m3，回填土石方量 48.31

万 m3，弃方 46.84万 m3，弃方运至项目区内弃渣场。

3.2.3地表扰动面积动态监测结果

监测人员通过现场调查、结合遥感影像及项目总平面图，确认项目区扰动面

积为 55.92hm2。截至本季度末，工程建设累计扰动面积为 55.92hm2。

3.2.4土壤流失量动态监测结果

现场布设监测点，结合监测设施进行现场监测，根据水土流失面积、降雨情

况及大风日数进行计算，截止本季度末，本工程土壤流失量约为 3650t。

3.2.5水土流失防治效果动态监测结果

本季度主要采用现场调查巡查方式，开展水土保持监测工作，分别监测记录

项目各防治分区的水土流失防治责任范围、地表扰动面积及水土保持措施布设情

况，调查、统计了各防治分区已布设的水土保持防护措施及新增措施，并对各个
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防治分区的土壤流失量进行估算，通过对防治措施的水土流失防治效果分析，得

出以下结论：

本季度项目区土壤侵蚀量较大。

3.3其他监测指标监测结果

3.3.1水土保持管理监测结果

监理单位对本项目设计的水土保持措施落实情况进行监督管理，定期对水土

保持措施设计的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督

方法上采取建设单位定期汇报和实地监测相结合的方式，工程措施施工时，对施

工质量实施检查，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足

要求为止，促使水土保持措施设计完全落实。

3.3.2气象因子监测结果

监测人员对当地气象因子进行监测，资料不足部分参考《天气后报》提供的

历史数据。据统计，2025年第1季度降雨量 156.9mm，最大 24小时降雨量29.0mm，

最大风速 6.8m/s。

3.3.4地形地貌及水系变化

通过现场监测，结合主体工程设计、监理单位和施工单位提供的资料，本季

度主要进行风力发电场施工、升压站施工、道路建设施工、集电线路施工，工程

建设过程中对周边地形变化影响不大、对水系无影响。

3.3.5土壤侵蚀类型监测结果

本季度施工期为 2025年 1月至 3月，监测人员采用定位结合现场巡查的方

式进行监测，调查项目区本季度土壤侵蚀类型。经现场监测，确认本季度土壤侵

蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀程度为轻度。
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4结论

4.1结论

本季度主要进行场内道路施工、升压站施工、风机基础施工、集电线路施工。

通过现场监测分析，截至本季度末累计扰动面积约为 55.92hm2。

影响项目区水土流失的主要因子包括施工现场状况和气象因子，本季度降雨

9天，本季度降雨量 76.5mm，最大 24小时降雨量 16.0mm。本季度最大风速为

7.8m/s。

截止本季度末，本工程共发生土壤流失量为 3650t。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通

知》（办水保〔2020〕161号）要求，对本项目开展水土保持监测“三色”评价

工作，本季度评价结论为“绿”色，三色评价指标及赋分表见附表一。

4.2问题与建议

存在问题与建议

1、建议业主单位按项目水土保持方案报告书要求继续落实相关水土保持措

施。
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附表一：

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 大化都阳风电场项目

监测时段和

防治责任范围
2025 年度， 55.92 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围

控制
15 15 未擅自扩大施工扰动范围

表土剥离

保护
5 5 本项目涉及表土剥离，将可剥离的表

土进行了剥离

弃土（石、

渣）堆放
15 15 本季度无弃方

水土流失状况 15 15 土壤流失量不足 100t

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 本项目实施了浆砌石挡渣墙、浆砌石

（截）排水沟等工程措施

植物措施 15 15 本项目实施了铺草皮、撒播草籽等植

物措施

临时措施 10 6 临时措施已进一步完善

水土流失危害 5 5 水土流失危害较轻

合计 100 96


	1项目水土保持监测季度报告表
	1工程概况
	1.1项目概况
	1.2施工组织
	1.3水土流失量预测与评价
	1.4水土保持防治设计
	1.4.1水土流失防治目标
	1.4.2水土保持防治措施体系


	2水土保持监测重点地段和重点项目
	2.1监测范围
	2.2监测分区
	2.3监测重点地段
	2.4监测重点项目
	2.5监测点布设
	2.6监测仪器设备

	3本季度监测情况
	3.1工程进度
	3.2重点监测指标监测结果
	3.2.1防治责任范围动态监测结果
	3.2.2弃土弃渣动态监测结果
	3.2.3地表扰动面积动态监测结果
	3.2.4土壤流失量动态监测结果
	3.2.5水土流失防治效果动态监测结果

	3.3其他监测指标监测结果
	3.3.1水土保持管理监测结果
	3.3.2气象因子监测结果
	3.3.4地形地貌及水系变化
	3.3.5土壤侵蚀类型监测结果


	4结论
	4.1结论
	4.2问题与建议


