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1项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日

项目名称 大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程

建设单位

联系人及电话
赵文君

15331902200

监测项目负责人（签字）：

2026年 10月 12日

生产建设单位（盖章）：

2026年 10月 12日填表人及电话 徐遵辉 18920606919

主体工程进度
2026年 3季度主要工程进度：风机已完成吊装，送电线路基础

完成，直埋电缆完成敷设，正在组织架空线路布线施工。

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面积

（hm2）

合计 55.38 0 54.61
风电机组区 8.80 0 8.8
道路区 27.10 0 27.1
开关站 0.29 0 0.29

集电线路区 1.34 0 1.34
送电线路区 17.05 0 17.08
施工生产区 0.8 0 0

植被占压面积（hm2） 48.24 0 34.68
取土（石）场数量（个） 0 0 0

弃土（渣）场数量（个） 0 0 0
取土（石）量（万 m3） 0 0 0

余方（渣）量 合计弃渣场总数 0 0 0

（万 m3） 拦渣率(%)

指标 设计总量 本季度 累计

水保措施

工程措施

表土剥离 万 m3 6.21 0.00 6.05
表土回覆 万 m3 6.21 0 6.05
排水沟 m 315 0 0

人行道透水砖铺

装
m2 120 120 120

复耕 hm2 4.22 0 0

植物措施
全面整地 hm2 42.18 0 0
撒播草籽 hm2 44.29 0 0

临时措施

临时铺垫 m2 173905 55350 176765
密目网苫盖 m2 151275 15250 167563
密目网拆除 m2 151275 0 143413

编织袋装土拦挡 m 4122 0 4240
编织袋拦挡拆除 m 4122 0 4240
临时排水沟 m 879 0 750

临时排水沟拆除 m 879 0 750
临时沉沙池 座 3 0 2
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临时沉沙池拆除 座 3 0 2
水土

流失

影响

因子

降雨量(mm) 65
最大 24小时降雨(mm) 12

最大风速(m/s) 4.7
水土流失量（t） 5664 258 604
水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况 监测方法主要以调查、巡查监测为主。本季度共监测 3次。

存在问题与建议

1、部分密目网存在破损；

2、建议业主单位按项目水土保持方案报告书要求落实相关水土保持措施，

替换破损密目网。
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生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程

监测时段和

防治责任范围
2026 年第 3 季度， 54.61 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色 黄色 红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰

动

土

地

情

况

扰动范围控制 15 15
擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米，存在 1处扣

1 分，超过 1000 平方米的按照其倍数扣分（不足 1000 平

方米的部分不扣分）。扣完为止

表土剥离保护 5 5
表土剥离保护措施未实施面积达到 1000平方米，存在

1处扣 1分，超过 1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000
平方米的部分不扣分）。扣完为止

弃土（石、渣）堆放 15 15

在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未

按规定履行手续的，存在 1处 3 级以上弃渣场的扣 5分，

存在 1 处 3 级以下弃渣场的扣 3 分；乱堆乱弃或者顺坡溜

渣，存在 1处扣 1分。扣完为止

水土流失状况 15 12 根据土壤流失总量扣分，每 100立方米扣 1分，不足

100立方米的部分不扣分。扣完为止

水

土

流

失

防

治

成

效

工程措施 20 20

水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡、土地

整治等）落实不及时、不到位，存在 1 处扣 1分；其中弃

渣场“未拦先弃”的，存在 1 处 3级以上弃渣场的扣 3 分，

存在 1处 3级以下弃渣场的扣 2分。扣完为止

植物措施 15 15

植物措施未落实或者已落实的成活率、覆盖率不达标

面积达到 1000平方米，存在 1 处扣 1分，超过 1000平方

米的按照其倍数扣分（不足 1000平方米的部分不扣分）。

扣完为止

临时措施 10 8
水土保持临时防护措施（拦挡、排水、苫盖、植草、

限定扰动范围等）落实不及时、不到位，存在 1处扣 1分。

扣完为止

水土流失危害 5 5 一般危害扣 5分；严重危害总得分为 0

合计 100 95
备注：

1.监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100分。

2.发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建设

项目，实行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。
3.上述扣分规则适用超过 100公顷的生产建设项目；不超过 100公顷的生产建设项目，

各项评价指标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。
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1工程概况

本季度报告依据《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》（办水保

〔2015〕139号）、《大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程

水土保持监测实施方案》及现场施工、监理资料，现场监测资料的基础上编制完

成，反映2026年7月1日～2026年9月30日期间工程水土流失防治责任范围内的水

土流失及防治情况。

1.1项目概况

项目名称：大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程。

建设单位：大庆油田有限责任公司第一采油厂。

建设性质：新建建设类项目。

地理位置：大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程位于黑

龙江省大庆市，涉及让胡路区、萨尔图区，风场地理位置位于东经 124°39′29.77″～

124°42′07.67″，北纬 46°38′40.79″～46°39′3.26″之间。拟建方晓开关站中心坐标东

经 124°40′49.98″，北纬 46°39′3.83″。拟建铁人开关站中心坐标东经 124°40′6.60″，

北纬 46°38′1.44″。拟建登峰开关站中心坐标东经 124°42′22.16″，北纬 46°38′15.91″。

建设内容及规模：本项目总装机容量68.75MW，安装单机容量为6.25MW的

风电机组11台，配套新建11座6900kVA箱式变压器；新建3座35kV撬装开关站；

新建35kV集电线路10.51km，设置混凝土杆塔196基；新建35kV送电线路85.30km

（架空线路长度为53.76km，设置铁塔153基，直埋电缆长度31.54km）；新建施

工及检修道路11.64km。工程规模为中型风电场。

工程占地本项目总占地面积55.38hm2，其中永久占地6.78hm2，临时占地

48.60hm2。其中让胡路区占地面积51.05hm2，萨尔图区占地面积4.33hm2。占地类

型主要为草地、耕地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地、工矿仓储用

地。

工程投资及来源：本项目总投资 39626.00万元（其中土建投资 21074.00万

元），资金来源为企业自筹。

建设工期：2025年 10月至 2026年 10月，共 13个月。

项目区地理位置图见图 1-1。
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图 1-1 项目区地理位置图
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表 1.1-1 项目主要工程特性表

一、基本情况

项目名称 大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程

建设单位 大庆油田有限责任公司第一采油厂

工程性质 新建建设类项目

建设地点 黑龙江省大庆市让胡路区、萨尔图区

建设规模 本项目总装机容量 68.75MW
工程投资 总投资 39626.00万元，其中土建投资 21074.00万元

发电量 项目建成后年平均发电量 324.702GWh，年等效满负荷小时数计算 3297h

总工期 2025年 8月~2026年 10月，总工期 15个月

风电机组工程 安装单机容量为 6.25MW的风电机组 11台，配套新建 11座 6900kVA箱式变压器

开关站工程 新建 3座 35kV撬装开关站

集电线路工程 新建 35kV集电线路 10.51km（架空敷设）

送电线路工程 新建 35kV送电线路 85.30km（架空敷设+直埋敷设）

道路工程 新建内部道路总长 11.64km

二、施工组织

施工用水
本项目施工高峰期日用水量为 15m³/d，项目区距离大荒屯 1.5km，通过水罐车拉运即可

满足施工期间用水需求。

施工用电 本项目施工高峰期用电负荷为 25kVA，施工电源移动柴油发电机供电。

施工通讯 利用当地移动通信网络配合无线电通讯器材解决。

施工材料 工程所需水泥、木材、钢材、砂石骨料、油料等建筑材料可在让胡路区、萨尔图区购买。

对外交通
风电场址距让胡路区约 15km，让杜公路及水源路贯通东西，线路工程各施工位置分布城

市主次干路及油田公路十余条，整个风场对外交通较为便利。

内部交通

沿风机位置新建施工及检修道路 11.64km，施工期间路面宽 9m，施工后期在此基础上加

固为 4.5m宽作为运行期检修道路使用。集电线路配备 3.5m施工便道 13.01km；送电线

路配备 3.5m施工便道 34.50km，直埋电缆段施工作业带宽 3.5m，可作为施工便道使用。

场内交通条件满足施工要求。

施工生活区
项目区周边靠近新华村，周边闲置房屋较多，施工生活用房拟租用附近闲置民宅，施工

现场不单独设置施工生活区。

施工生产区 共布置 1处施工生产区，位于 5#风机与 6#风机之间，占地面积 0.80hm2。

取（弃）土场
本项目所需借方外购解决，不设置取土场，项目建设所需回填土方全部利用各分部工程

余方。本项目无弃方产生，不设置弃土场。

临时堆土场地
根据不同工程施工进度安排，在风电机组区、开关站、集电线路区、送电线路区、施工

生产区占地范围内设置临时堆土场。

拆迁（移民）安

置
本项目不涉及拆迁安置内容。

三、工程占地

工程名称 永久占地 hm2 临时占地 hm2 小计

风电机组区 0.62 8.18 8.80
开关站 0.29 0.29

集电线路区 0.11 1.23 1.34
送电线路区 0.52 16.53 17.05
道路区 5.24 21.86 27.1

施工生产区 0.80 0.80
合计 6.78 48.60 55.38

四、工程土石方

工程名称 挖方（万 m³） 填方（万m³） 调出（万 m³） 调入（万 m³） 弃方（万

m³）
外购（万

m³）
风电机组区 3.10 0.48 0.59 0.87 0.80
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开关站 0.23 0.16 0.14 0.07

集电线路区 0.21 0.21

送电线路区 5.57 5.57

道路区 1.89 3.14 0.22 0.01 1.46

施工生产区 0.16 0.16

合计 11.16 13.42 0.95 0.95 2.26

为准确掌握建设项目水土流失状况和防治效果，进一步优化防治措施体系，

需要进行项目的水土流失监测工作，我单位受建设单位委托，承接本项目水土保

持监测工作。

1.2施工组织

本项目位置优越、交通运输方便，距大庆市区约 15km，让杜公路及水源路

贯通东西，场内分布数十条油田井排路，整个风场对外交通较为便利，可以满足

工程交通要求。根据主体设计，本项目施工高峰期日用水量为 15m³/d，项目区距

离大荒屯 1.5km，通过水罐车拉运即可满足施工期间用水需求。本项目施工高峰

期用电负荷为 25kVA，各风机基础的施工电源通过施工方自备移动柴油发电机

（50kVA）即可满足施工期用电。施工现场的对外通信，利用当地移动通信网络，

其内部通信配合无线电通信方式解决。本项目交通优越，距离市区较近，各种建

筑材料储量充足。本项目风力发电机组基础所用混凝土可就近在市区采购商品混

凝土。工程所需水泥、木材、钢材、砂石骨料、油料等建筑材料可在让胡路区、

萨尔图区购买。

2025年4季度主要工作为：施工及检修道路施工10km，7座风机基础施工已

完成，箱变未施工，送电线路铁塔基础完成88基，直埋电缆完成12km敷设，电

缆对接箱完成12套。

表 1.2-1 工程参建单位及其工作内容一览表

单位类别 单位名称 工作范围及内容

建设单位 大庆油田有限责任公司第一采油厂 工程建设管理及运营

设计单位 大庆油田设计院有限公司 设计工作

施工单位 大庆油田建设集团油田第三事业部 土建及主体、水土保持设施施工

水土保持方案编制单位 大庆油田昆仑集团有限公司 水土保持方案编制

水土保持监理单位 大庆油田工程项目管理有限公司 水土保持监理
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水土保持监测单位 山东朗普技术服务有限责任公司 水土保持监测

1.3水土流失量预测与评价

项目建设对水土流失的影响主要在建设期和植被恢复期。建设期损坏原地貌

及植被，使工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，

大量松散堆积物易被冲刷造成流失；自然恢复期由于植被恢复是一个缓慢的过程，

水土流失强度仍高于工程未建设前的水平。

项目建设伴随着风机基础施工、开关站施工、检修道路施工、输电线路施工

等，这些施工活动都将占压土地、改变原有地貌、毁坏植被或原有水土保持设施，

降低植被覆盖率，造成地表裸露，势必加大水土流失发生的可能性和危害程度。

通过对项目区土壤植被、地表组成物质及水土流失现状等因素进行全面调查

分析，结合工程特点及工程具体布局，着重对工程施工过程中可能造成的地表扰

动、破坏植被及损坏水土保持设施情况，以及各施工单元的新增水土流失量及其

危害进行预测和评价，并掌握工程施工建设过程中新增水土流失发生的重点时段

和重点部位，为制定水土流失防治总体布局和单项防治措施设计提供可靠的理论

依据。

工程造成的水土流失绝大部分集中在施工期，结合本项目的特点，将本项目

让胡路区、萨尔图区 2个一级防治分区；让胡路区划分为风电机组区、开关站、

集电线路区、送电线路区、道路区、施工生产区 6个二级防治分区分区，将风电

机组区划分为风机及箱变基础区、吊装场地区 2个三级防治分区；集电线路区划

分为杆塔基础及施工区、牵张场 2个三级防治分区；送电线路区划分为铁塔基础

及施工区、牵张场、直埋电缆区、电缆对接箱区 4个三级防治分区；道路区划分

为施工及检修道路区、施工便道区 2个三级防治分区；萨尔图区划分为送电线路

区和施工便道区两个二级防治分区；送电线路区划分为铁塔基础及施工区、牵张

场、直埋电缆区、电缆对接箱区 4个三级防治分区。

项目的水土流失防治分区详见下表。

表 1.3-1 水土流失防治分区

水土流失防治分区 防治责任范围

（hm2）
产生水土流失特点

一级分区 二级分区 三级分区

让胡路区 风电机组区
风机及箱变基础区 0.62 风电机组基础施工扰动

吊装场地区 8.18 场地平整、临时占压、施工设备碾压
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开关站 0.29 场地平整、基础施工扰动

集电线路区
杆塔基础及施工区 0.89 杆塔基础施工扰动

牵张场 0.45 张力设备临时占压

送电线路区

铁塔基础及施工区 1.59 铁塔基础施工扰动

牵张场 1.73 张力设备临时占压

直埋电缆区 10.78 电缆沟、定向钻施工扰动

电缆对接箱区 0.43 对接箱基础施工扰动

道路区
施工及检修道路区 10.47 道路施工扰动

施工便道区 14.82 临时通行占压

施工生产区 0.80 临时占压

萨尔图区
送电线路区

铁塔基础及施工区 0.37 铁塔基础施工扰动

牵张场 0.30 张力设备临时占压

直埋电缆区 1.80 电缆沟、定向钻施工扰动

电缆对接箱区 0.05 对接箱基础施工扰动

施工便道区 1.81 临时通行占压

合计 55.38

1.4水土保持防治设计

1.4.1水土流失防治目标

（1）执行标准

项目区位于黑龙江省大庆市让胡路区、萨尔图区，根据《黑龙江省水土保持

规划（2015~2030年）》、《大庆市水土保持规划（2015~2030年）》的规定，

本项目不涉及国家、省级水土流失重点治理区和重点预防区，依据《生产建设项

目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）4.0.1中“项目位于各级人民政府和

相关机构确定的水土流失重点 预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功

能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、

地质公园、森林公园、重要湿地，且不能避让的，以及位于县级及以上城市区域

的，应执行一级标准”的规定，本项目送电线路中大庆市第三医院至北一路口段

属于城市区域。按照工程整体考虑，本方案水土流失防治标准按东北黑土区一级

标准执行。

（2）防治目标

①水土流失防治标准定性指标

根据本项目建设特点、工程区环境现状等，明确本工程水土流失防治的基本

目标为项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；

项目建设区内各项水土保持设施安全有效；项目建设区内水土资源、林草植被得
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到最大限度的保护与恢复。

②水土流失防治标准定量指标

根据黑龙江省综合自然区划，项目区所在区域属于半湿润地区，水土流失治

理度、林草植被恢复率不作调整；本项目位于轻度侵蚀为主的区域，土壤流失控

制比不应小于 1.0；本项目涉及城市区，渣土防护率+1%；林草覆盖率+2%；调

整后本项目执行以下标准：确定本项目在施工期，渣土防护率为 96%，表土保护

率 98%；设计水平年水土流失防治目标：水土流失治理度 97.00%，土壤流失控

制比为 1.0，渣土防护率 98%，表土保护率 98%，林草植被恢复率 97%，林草覆

盖率 27%。

表 1.4-1 设计水平年水土保持防治目标值表

防治指标
一级标准 按位于轻度侵蚀

为主的区域修正

按位于城市区

修正

采用标准

施工期 设计水平年 施工期 设计水平年

水土流失治理度（%） - 97 - 97
土壤流失控制比 - 0.90 +0.1 - 1.0
渣土防护率（%） 95 97 +1 95 98
表土保护率（%） 98 98 98 98

林草植被恢复率（%） - 97 - 97
林草覆盖率（%） - 25 +2 - 27

1.4.2水土保持防治措施体系

水土保持措施总体布局应遵循“因地制宜、总体设计、全面布局、科学配置”

的方针，按照预防和治理相结合的原则，坚持局部与整体防治、单项防治措施与

综合防治措施相协调、兼顾生态效益与经济效益，根据水土流失各防治分区的特

点对各防治分区进行措施总体布置。
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图 1.4-1水土保持防治措施体系框图
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2水土保持监测重点地段和重点项目

根据本工程实际情况，并按照《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》

（办水保〔2015〕139号）和水土保持监测的有关法律、法规的规定，实施方案

确定本项目水土保持监测的主要范围、内容、方法、时段、频率和站点布设等。

2.1监测范围

监测范围为水土流失防治责任范围。截止目前，本项目扰动面积 54.61hm2。

2.2监测分区

根据主体的总体平面布置情况、施工进度安排和水土保持的监测内容，本季

度水土保持监测分 5个监测分区：风电机组区、道路区、开关站、集电线路区、

送电线路区。

2.3监测重点区域

本季度的监测重点主要为风电机组区、道路区、输电线路区。

2.4监测重点项目

对生产建设活动中所有的临时堆放场进行监测。监测内容包括临时堆放场的

数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等。

2.5监测点布设

根据项目建设可能产生的土壤侵蚀形式，结合本工程开发建设中的点面型特

点及现场情况，确定监测内容、方法及频次。详见表 2.5-1。

表 2.5-1 水土保持监测内容、方法、监测频次情况表

时段 监测范围 监测内容 监测方法 监测频次

施工期 防治责任范围

扰动面积，挖填方数量及面积，利

用方数量，堆放形式，占地面积
实地调查、巡查法 每季度 1次

土壤流失量 调查监测 每月一次

水土保持措施 巡查监测 每月一次

2.6监测仪器设备

表 2.6-1 水土保持监测主要设备表

项目 单位 数量

消耗型设备

铝盒 个 10
50m卷尺 个 1
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5m卷尺 个 2
测钎 个 40
钢钎 个 40
标志绳 m 400
标志牌 个 4
环刀 个 4

自记雨量计记录纸 卷 1
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3本季度监测情况

3.1工程进度

2026年3季度主要工程进度：风机已完成吊装，送电线路基础完成，直埋电

缆完成敷设，正在组织架空线路布线施工。

风机位置照片 风机位置照片

风机位置照片 集电线路照片

图 3.1-1 现场施工情况

3.2重点监测指标监测结果

3.2.1防治责任范围动态监测结果

监测人员进场时，水土保持监测人员根据项目实际情况对现阶段水土流失防

治责任范围进行匡算，确认水土流失防治责任范围面积为 54.61hm2。

3.2.2弃土弃渣动态监测结果

本项目 2026年 3季度挖方 0万 m3，填方 0万 m3。

截止目前，本项目的挖方 11.15万 m3，填方 11.50万 m3。

3.2.3地表扰动面积动态监测结果

截至本季度末，工程建设累计扰动面积为 54.61hm2。

3.2.4土壤流失量动态监测结果

结合现场实际情况，本季度土壤流失量 258t。
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3.2.5水土流失防治措施实施情况动态监测结果

本季度实施的水土保持措施主要为：

送电线路区：临时铺垫 55350m2。

道路区：密目网苫盖 15250m2。

开关站：人行道透水砖铺装 120m2。

3.2.6水土流失防治效果动态监测结果

本季度主要采用现场调查巡查方式，开展水土保持监测工作，分别监测记录

项目各防治分区的水土流失防治责任范围、地表扰动面积及水土保持措施布设情

况，调查、统计了各防治分区已布设的水土保持防护措施及新增措施，并对各个

防治分区的土壤流失量进行估算，通过对防治措施的水土流失防治效果分析，本

季度各防治措施实施后效果显著。

3.3其他监测指标监测结果

3.3.1水土保持管理监测结果

监理单位对本项目设计的水土保持措施落实情况进行监督管理，定期对水土

保持措施设计的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督

方法上采取建设单位定期汇报和实地监测相结合的方式，工程措施施工时，对施

工质量实施检查，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足

要求为止，促使水土保持措施设计完全落实。

3.3.2气象因子监测结果

监测人员对当地气象因子进行监测，资料不足部分参考《天气后报》提供的

历史数据。据统计，2026年第 3季度降雨量 65mm，24小时最大降雨 12mm，最

大风速 4.7m/s。

3.3.3地形地貌及水系变化

通过现场监测，结合主体工程设计、监理单位和施工单位提供的资料，本季

度工程建设过程中对周边地形变化影响不大、对水系无影响。

3.3.4土壤侵蚀类型监测结果

本季度施工期为 2026年 7月至 9月，监测人员采用定位结合现场巡查的方
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式进行监测，调查项目区本季度土壤侵蚀类型。经现场监测，确认本季度土壤侵

蚀类型以水力侵蚀为主兼有风力侵蚀，侵蚀程度为轻度。



大庆油田萨中开发区低碳生产园区清洁替代风力发电工程水土保持监测季报

山东朗普技术服务有限责任公司

14

4结论

4.1结论

本季度主要进行地面光伏基础施工，通过现场监测分析，截至本季度累计扰

动面积约为 54.61hm2。

影响项目区水土流失的主要因子包括施工现场状况和气象因子，本季度降雨

65mm，24小时最大降雨量 12mm，本季度最大风速为 4.7m/s。土壤流失量 258t。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知

》（办水保〔2020〕161号）要求，对本项目开展水土保持监测“三色”评价工作，

本季度评价结论为“绿”色。

4.2问题与建议

存在问题与建议

建议业主单位按项目水土保持方案报告书要求在后续施工中落实相关水土

保持措施，替换破损密目网。
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